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INTERIOR

KAMA

Tekniske specifikationer

Produktbeskrivelse

Input: 230V AC 50 Hz
PF: 0,90

Effektivitet: 105-115Im/W
SDCM: <3
Spredningsvinkel: 120°
Lysfordeling: Direkte
Kapslingsklasse: IP65

IK klasse: 10
Isolationsklasse: |

Forkobling: On/off
Tilslutning: Terminaler 3G2,5
Omgivelsestemperatur: -20°C ~ +45°C
L8OB50 (Ta 25°): 50.000 timer
Produktinformationer

Montering: Pabygning veeg eller loft
Materiale: Aluminium og PC
Farve: Sort RAL 9005

Pakningsstarrelse:

384

Hvid RAL 9016
Alu RAL 9006
10 stk.

KAMA er et udendgrs vandalsikkert armatur i et klassisk design. KAMA
har Colour Change muligheder, s& den gnskede stemning opnas og kan
leveres i varianter med enten halvafskeermning eller uden halvafskeermn-
ing.

KAMA kan ligeledes leveres med eller uden beveegelsessensor.
KAMA anvendes til diverse almene belysningsopgaver sasom:
o Facader

o Gangarealer

o Terasser

Udskaeringsmal: @210mm

Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring

15 Watt |
B10A 78
B16A 80
C10A 78
C16A 80
Laekstrgm: <0.75mA

Din radgivende belysningsgrossist



CEOBXNEO

Produktnr. Farve Sensor Afskaermning Effekt/Watt Lumen Kelvin RA Netto vaegt/stk
KA 10-15W-C3-F-HV Hvid Nej Fuld 15 1.550~1.750 3.000/4.000/5.700 >80 1Kg
KA 10-15W-C3-F-SO Sort Nej Fuld 15 1.550~1.750 3.000/4.000/5.700 >80 1Kg
KA 10-15W-C3-F-AL Alu Nej Fuld 15 1.550~1.750 3.000/4.000/5.700 >80 1Kg
KA 10-15W-C3-H-HV Hvid Nej Halv 15 1.000~1.100 3.000/4.000/5.700 >80 1.4 Kg
KA 10-15W-C3-H-SO Sort Nej Halv 15 1.000~1.100 3.000/4.000/5.700 >80 1.4 Kg
KA 10-15W-C3-H-AL Alu Nej Halv 15 1.000~1.100 3.000/4.000/5.700 >80 1.4 Kg
KA 10-15W-C3-H-S-HV  Hvid Ja Halv 15 1.000~1.100 3.000/4.000/5.700 >80 1.4 Kg
KA 10-15W-C3-H-S-SO  Sort Ja Halv 15 1.000~1.100 3.000/4.000/5.700 >80 1.4 Kg
KA 10-15W-C3-H-S-AL  Alu Ja Halv 15 1.000~1.100 3.000/4.000/5.700 >80 1.4 Kg
KA 10-15W-C3-F-S-HV  Hvid Ja Fuld 15 1.550~1.750 3.000/4.000/5.700 >80 1Kg
KA 10-15W-C3-F-S-SO  Sort Ja Fuld 15 1.550~1.750 3.000/4.000/5.700 >80 1Kg
KA 10-15W-C3-F-S-AL Alu Ja Fuld 15 1.550~1.750 3.000/4.000/5.700 >80 1Kg
Tilvalg
Tilbehgr
BK-DELO42-B1100Ad BOKE DALI-2 og Push dim driver med connectionsbox
BK-DELO40-1050Am BOKE 1-10V dim driver med connectionsbox
BK-PQLO40-080D BOKE on/off driver med connectionsbox
CE-ramme-6060 Pabygningsramme 60xcé0, Hvid, Skruelas
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