
98

Input: 		  230V AC 50 Hz
PF: 		  0,90
Effektivitet: 		  65-75lm/W
SDCM: 		  6
Spredningsvinkel: 		  Justérbar 15°~120°
Lysfordeling:		  Direkte / Indirekte
Kapslingsklasse: 		  IP65
IK klasse:		  06
Isolationsklasse: 		  I
Forkobling: 		  On/off
Tilslutning:		  Terminaler 3G2,5
Omgivelsestemperatur: 	 -20°C ~ +45°C
L80B50 (Ta 25°): 		  50.000 timer

ARNO

ARNO er et sort udendørs vægarmatur i et enkelt design. ARNO har 
både
op- og nedlys, der kan justeres i den ønskede spredningsvinkel.

ARNO anvendes til diverse almene belysningsopgaver såsom: 
• Facader
• Gangarealer
• Terasser

Din rådgivende belysningsgrossist

ProduktbeskrivelseTekniske specifikationer

ARNO  ·  LEDlight Danmark A/S 
EKSTERIØR

Produktinformationer
Montering: 		  Påbygning væg
Materiale:  		  Aluminium og PC
Farve: 		  Sort RAL 9005
Pakningsstørrelse: 		 10W: 18 stk.
		  18W: 12stk
Pakningsstørrelse: 		 1 stk.

Lysspredningen
Lysspredningen  

kan i op- og nedlyset
kan i op- og nedlyset

justeres til
justeres til

den ønskede vinkel
den ønskede vinkel

  10 Watt | 18 Watt | 

     95          152            
    178         107             
     95          152           
    178         107          

B10A 
B16A 
C10A 
C16A 

Lækstrøm:	 <0.75mA

Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring
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Tilvalg

LEDlight Danmark A/S  ·  +45 6037 0020  ·  www.LLD.dk

Tilbehør

	

Produktnr.                           Effekt/Watt 	 Lumen	 Kelvin 	 RA 	  Størrelse 	 IK              Netto vægt/stk.

AR-10W-3	 10 	 750 	 3.000 	 >80                	 120x100mm 	 06	 590 g

AR-18W-3	 18 	 1.150 	 3.000 	 >80                	 240x100mm  	 06	 1.1 Kg


