
要求： 成品尺寸285*210mm，70G书写纸，单色双面印刷。

印刷成品必须按我司提供的文档1:1印刷,成品要印刷清晰,整洁,

不能有模糊,残缺、等现象.
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说明书壁灯
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书写纸
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折叠后效果

Grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger bør altid følges ved installation, herunder følgende:
1. Læs alle instruktioner.
2. Må kun installeres af autoriseret installatør.
3. Sørg altid for, at strømmen er slukket, og armaturet er afkølet, inden der udføres 

vedligeholdelse, rengøring eller justering af beslaget.
4. Installer ikke armatur nær varmekilder.
5. Overskrid ikke den nominelle forsyningsspænding eller strømstyrke.
6. For at undgå skade eller beskadigelse af armaturet skal du sørge for, at strømkabler og 

skruer er sikre, før du tilslutter strømmen.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner:

285/4  210/2

ADVARSEL
1.Sluk for installationen.
2.Tænd kun efter fuldstændig installation og undersøgelse af kredsløbet.
3.Kun professionel el-installatør til installation og vedligeholdelse.

Installation 

Sluk for strømforsyningen, før du starter en installation. Læs instruktioner og tjek, at alt værktøj og tilbehør er klar for 
at fuldføre installationen korrekt.

Installation

Take out the lamp and accessories.

Take out the base from the lamp body.

Fix the base on the wall and make the wires 
through the hole of the base.

Set the wires respectively.

Get the lamp fixture back to the base and 
fix it well.

Switch on after complete installation.

LED WALL LAMP USER GUIDE
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Denne lyskilde kan ikke udskiftes; når lyskilden når sin levetid, skal hele armaturet udskiftes.
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strømmen




