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Input: 		  220V~240V AC 50~60 Hz
PF: 		  0,92
Effektivitet: 		  Indirekte=85lm/W 	
		  Direkte=140lm/W
SDCM: 		  5
Spredningsvinkel: 		  360°
Lysfordeling:		  Indirekte / Direkte
Kapslingsklasse: 		  IP66
IK klasse:		  09
Isolationsklasse: 		  II
Forkobling: 		  On/off	
Tilslutning:		  Inkl. 5m kabel
Omgivelsestemperatur: 	 -30°C ~ +50°C
L70B50 (Ta 25°): 		  131.000 timer

GERA PARK

GERA PARK er designet i et arkitektonisk formsprog, hvor der lagt vægt 
på 
at reducere blændingen så meget som muligt.
Dette er opnået ved at benytte reflektorteknologi samt cut off filtre.

GERA PARK kan leveres med direkte symmetrisk eller asymmetrisk 
lysfor-
deling til områder såsom pladser eller stisystemer.

GERA PARK kan med fordel anvendes til udendørs belysningsopgaver 
såsom:
• Parkbelysning
• Parkeringsarealer
• Stisystemer
• Boligområder

Tilvalg: Natsænkning

Din rådgivende belysningsgrossist

ProduktbeskrivelseTekniske specifikationer

GERA PARK  ·  LEDlight Danmark A/S 
VEJ & PARK

Produktinformationer
Montering: 		  Mast Ø60
Materiale:  		  Aluminium
Cover:		  PC
Farver:		  Alu RAL9006
		  Sort RAL9005
Pakningsstørrelse: 		 2 stk.

Designet til 
Designet til 

pladser og stier 
pladser og stier 

hvor der ønskes 
hvor der ønskes 

indirekte belysning
indirekte belysning

  18 Watt | 

     10
     17
     18
     29

B10A 
B16A 
C10A 
C16A 

Lækstrøm:	 <0.70mA

Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring
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Tilvalg

LEDlight Danmark A/S  ·  +45 6037 0020  ·  www.LLD.dk

Tilbehør

	                          SDCM	                 Natsænkning 	 	 RA 	 DALI/Dæmp                            

                        		  3	                	     Ja 		  >80 	          Ja

GE-BESLAG-SO					              Vægbeslag           Sort

BE-BESLAG-AL					              Vægbeslag           Alu

Produktnr.                  Lysretning	  Optik           Effekt/Watt 	     Lumen                     Kelvin 	                 RA                 Farve                 Netto vægt/stk.

GE-PA-U-40-C3-AL	 Indirekte	 For pladser 	 40	 3.100-3-500	 3.000/4.000/5.000 		  >70         	 Alu	 4.6 Kg

GE-PA-U-40-C3-SO	 Indirekte	 For pladser 	 40	 3.100-3-500	 3.000/4.000/5.000 		  >70         	 Sort	 4.6 Kg

GE-PA-D-40-4-SO	 Direkte	 For stier 	 40	 5.600	        4.000 		  >70        	 Sort	 4.6 Kg




