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Input: 		  220-240V AC 50/60 Hz
PF: 		  0,93
Effektivitet: 		  110-125lm/W
SDCM: 		  3
Spredningsvinkel: 		  90°
Lysfordeling:		  Direkte
Kapslingsklasse: 		  IP20
IK klasse:		  08
Isolationsklasse: 		  I
Forkobling: 		  Dali/Push
Tilslutning:		  Terminaler 5G2,5
Omgivelsestemperatur: 	 -20°C ~ +40°C
L80B50 (Ta 25°): 		  100.000 timer

TWILIGHT

TWILIGHT er et indendørs designarmatur med integreret DALI-/push 
driver. Armaturet kan fås i sort og hvid.

TWILIGHT serien anvendes til diverse almene belysningsopgaver 
såsom: 
• Kontorer
• Gangarealer
• Mødelokaler
• Skoler
• Udstillingslokaler

Din rådgivende belysningsgrossist

ProduktbeskrivelseTekniske specifikationer

TWILIGHT  ·  LEDlight Danmark A/S 
INTERIØR

Produktinformationer
Montering: 		  Påbygning loft 
		  Nedhængt i wire (tilkøb)
Materiale:  		  Aluminium og PC
Afskærmning: 		  Prismatisk
Farve: 		  Hvid / Sort
Pakningsstørrelse: 		 4 stk.

Vælg mellem
Vælg mellem

elegant sort
elegant sort

eller cool hvid
eller cool hvid

  18 Watt | 26 Watt | 40 Watt | 

     65           40            40     
    106          45            45  
     65           40            40  
    106          45            45  

B10A 
B16A 
C10A 
C16A 

Lækstrøm:	 <0.50mA

Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring
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Tilvalg

LEDlight Danmark A/S  ·  +45 6037 0020  ·  www.LLD.dk

Tilbehør

	 Kelvin 	                                             	                    RA 	 Dimension 	                       Watt 
                  	 2.700		                      >90 	  Ø900 mm	                         68	

                  	 5.000

TW-wirekit	 Wireophæng Sort

TW-wirekit	 Wireophæng Hvid

Produktnr.                           Effekt/Watt 	 Lumen	 Kelvin 	 RA                          Størrelse 	 Farve            Netto vægt/stk.
TW-350-18W-3-C-H	 18	 2.000	 3.000 	 >80	 Ø350mm	  Hvid	  	 2.6 Kg

TW-350-26W-3-C-H	 26	 2.800	 3.000 	 >80	 Ø400mm	  Hvid		  3.1 Kg

TW-450-26W-3-C-S	 26	 2.800	 3.000 	 >80	 Ø400mm	  Sort 		  3.1 Kg

TW-450-26W-4-C-H	 26	 3.000	 4.000 	 >80	 Ø400mm	  Hvid 		  3.1 Kg

TW-450-26W-4-C-S	 26	 3.000	 4.000 	 >80	 Ø400mm	  Sort 		  3.1 Kg

TW-600-40W-3-C-S	 40	 4.700	 3.000 	 >80	 Ø600mm	  Sort 		  6.3 Kg

TW-600-40W-4-C-H	 40	 4.900	 4.000 	 >80	 Ø600mm	  Hvid		  6.3 Kg 	

TW-600-40W-3-C-H	 40	 4.700	 3.000 	 >80	 Ø600mm	  Hvid 		  6.3 Kg

TW-600-40W-4-C-S	 40	 4.900	 4.000 	 >80	 Ø600mm	  Sort 		  6.3 Kg


