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Input:   220V-240V AC 50 Hz
PF:   0,9
Effektivitet:   130lm/W
SDCM:   3
Spredningsvinkel:   130°
Lysfordeling:  Direkte
Kapslingsklasse:   IP44
IK klasse:  07
Isolationsklasse:   I
Forkobling:   On/off
Tilslutning:  Push-terminaler 5G2,5
Omgivelsestemperatur:  -20°C ~ +40°C
L80B10 (Ta 25°):   100.000 timer

CALLUNA

CALLUNA er et indendørs armatur i klassisk design.

CALLUNA er fleksibel at anvende, da det leveres med kelvin change 
hvor man kan indstille armaturet til enten 3000K eller 4000K samt ind-
stillelig effekt med 4 forskellige valgmuligheder.

Gennemfortrådet med 5 ledere.

CALLUNA anvendes til belysningsopgaver såsom:
• Gangarealer
• Omklædningsfaciliteter
• Birum

Din rådgivende belysningsgrossist

ProduktbeskrivelseTekniske specifikationer

CALLUNA  ·  LEDlight Danmark A/S 
INTERIØR

Produktinformationer
Montering:   Påbygning loft
  Nedhængt i wire
Materiale:    Hvidlakeret metal
Cover:  Opal PC
Farve:   Hvid
Pakningsstørrelse:   6 stk.

39 Watt | 52 Watt | 

   17           12               
   27           19            
   24           17          
   39           28          

B10A 
B16A 
C10A 
C16A 

Lækstrøm: <0.50mA

Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring
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Tilvalg

LEDlight Danmark A/S  ·  +45 6037 0020  ·  www.LLD.dk

Tilbehør

Produktnr.																												Effekt/Watt		 												Lumen																																				Kelvin																			RA														Længde					Driver																Netto	vægt/stk.
CAL-39W-C3-H-V2                  22/28/34/39 2.860/3.640/4.420/5.070                3.000/4000              >80               1200mm     On/Off              1.9 Kg

CAL-52W-C3-H-V2                  29/37/44/52 3.770/4.810/5.700/6.760                3.000/4000              >80               1500mm     On/Off              2.4 Kg

Calluna wireophæng 1. sæt

 	 RA		 Dali/Dæmp		 														Sensor
                     90         Ja                   Ja

                  


